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- POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

PRZEZNACZENIE

Pompy wirowe, jednostopniowe typu FZ, stuzq do pompowania wody czystej oraz
brudnej, scieckow komunalnych i przemystowych, a takze innych cieczy w zakresie odpor-
nosci korozyjnej materiatow uzytych do ich budowy. Stanowiq one wysokozuni kowa-
nq rodzing pomp zatapialnych oraz do zabudowy suchej, ktérych poszczegolne odmiany
uzaleznione sq od specy ki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkosci zanieczyszczen.
W szczegolnosci majq zastosowanie w pompowaniu sciekéw, w tym zawierajgcych domiesz-
ki ciat statych i dbugowtiknistych, a takze cieczy zawierajgcych powietrze i gazy. Mogq by¢
z powodzeniem wykorzystywane do pompowania szlamow surowych, zawierajgcych osady
czynne oraz szlamow gnilnych.

Podzial podstawowy

$rednica kroéca tlocznego | Rodzaj przylacza
FL1 DN 50 gwintowany/kotnierzowy
F1.2 DN 65 kotnierzowy
FL3 DN 80 kotnierzowy
FL4 DN 100 kotnierzowy
FL5 DN 125 kotnierzowy
FL6 DN 150 kotnierzowy
FL7 DN 200 kotnierzowy
FL8 DN 250 kotnierzowy
FL.9 DN 300 kotnierzowy

FZA - Przeznaczone do pompowana wody, roztworéw gnojowicy, cieczy zanieczysz-
czonych nie zawierajacych wtracen o Srednicy do 6 mm.

FZB - Pompy z wirnikiem kanalowym, przeznaczonym do pompowania cieczy za-
nieczyszczonych z zawartoscia elementdw stalych i szlamowych, pozbawio-
nych substancji wioknistych.

FZC - Pompy z wirnikiem dwutopatowym (dla FZ.9 trojtopatowym), przeznaczone do
pompowania cieczy zanieczyszczonych, Sciekow surowych.

FZD - Pompy z wirnikiem rozcierajacym , przeznaczonym do pompowania cieczy
zanieczyszczonych z zawartoscia elementow statych i szlamowych, pozbawio-
nych substancji wtoknistych.

FZE - Pompy z wirnikiem typu Vortex Special, przeznaczone do pompowania cieczy
zanieczyszczonych, Sciekow surowych.

FZP - Pompy z wirnikiem kanatowym, przeznaczonym do pompowania cieczy czy-
stej lekko zanieczyszczonej.

FZR - Pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi.

FZV - Pompy z wirnikiem typu Vortex, przeznaczone do pompowania cieczy zanie-
czyszczonych, Sciekow surowych.

FZX - Pompa z wielotopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi (wykonanie przeciwwybuchowe).

FZY - Pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona
w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanieczysz-
czonych ciatami dtugowtoknistymi.

FZA

Pompy typu FZA wyposazona jest w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty
do pompowania wody, roztworéw gnojownicy, fekalii, cieczy zanieczyszczonych, ga-
zujacych nie zawierajacych wytracen abrazyjnych o Srednicy wiekszej niz 6 mm oraz
zanieczyszczeft wloknistych. Pompa FZA nie posiada wbudowanych zabezpieczen sil-
nika. Silnik napedowy pomp FZA jest silnikiem ,,mokrym” - wypelniony jest olejem
wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105. Wystepuje tylko jako FZA.1.
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Agregaty pompowe FZA mogq by¢ zastosowane miedzy innymi w:
matych przepompowniach $ciekow gospodarczo - bytowych i przemystowych,
w oczyszczalniach Sciekow jako agregaty pomocnicze,

ogrodnictwie,

budownictwie,

gospodarstwach rolnych,

oproznianiu przydomowych szamb,

zagospodarowaniu wody deszczowej,

w odwadnianiu zalanych obiektow,

oproznianiu basenow lub zbiornikow

FZB

Pompy typu FZB sa wyposazone w wirnik zamkniety kanatowy. Pompa jest przezna-
czona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawarto$cia elementdw statych
i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji wioknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sg:

) Wysoka sprawnos$¢ uktadu hydraulicznego,
) Mniejsze ,,swobodne” przeloty w stosunku do ukladow typu Vortex

Pompy tego typu maja zastosowanie w tloczniach Sciekow produkeji Hydro-Vacuum SA,
jednakze moga rowniez by stosowane do pompowania innych mediow poza podczyszczo-
nymi ciekami.

Standardowym wykonaniem materiatowym (wyk. 1) jest wirnik z Z1250, natomiast w 2
wykonaniu materiatowym wirnik i korpus fozyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Moz-
liwe jest takze na specjalne Zyczenie Klienta wykonanie korpusu ttocznego z ZbCr32
oraz wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZB:

FZB.1 - 6 mm

FZB.2 - ¢15 mm

FZB.3 - $32 mm (dla pomp FZB.3.90 - $15 mm)
FZB.4 - 45 mm

FZB.6 - ¢55 mm

FZB.7 - 80 mm

FZC

Pompy typu FZC wyposazone sa w dwutopatowe (dla FZ.9 trojtopatowe) wirniki zamkniete
i przeznaczone s3 do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia elementdw statych, dlugo-
woknistych i szZlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowania Sciekow surowych
podczyszczonych lub niepodezyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

) duzy ,swobodny” przelot przez wirnik, uniemozliwiajacy zapychanie sie uktadu
wirujacego,

) znacznie wyzsza sprawnos¢ niz pomp z uktadami typu Vortex przy zblizonym
przelocie w obydwu uktadach, co daje potencjalnie mniejsze moce silnikow.

Pompy typu FZC mozna stosowa¢ zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu
Vortex. Przedniej tarczy w FZC nie reguluje sig, wirnik na wlocie jest uszczelniany na po-
wierzchni walcowej a nie na czotowej, pierScienie biezne sa wykonane z ZbCr32, dodat-
kowo na wlocie wirnika jest stosowane podcigcie uniemozliwiajace dostawanie sie piasku
pomiedzy wirnik a pierscien biezny i zabezpieczajace przed blokowaniem sie uktadu.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materiatowym.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZC:

FZC3 - ¢80 mm
FZC4 - $45 mm
FZC6 - 100x80 mm
FZC7-115x100 mm
FZC9 - ¢120x130 mm
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FZD

Pompy typu FZD wyposazone sa w wielolopatowe wirniki jednostronnie otwarte
z rozcieraniem i przeznaczone s3 do pompowania cieczy z zawartoscia elementow
dtugowldknistych. Glownym przeznaczeniem jest pompowania Sciekdow surowych
podczyszczone lub niepodczyszczone, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sg:

) rozcieranie elementdw dostajacych sie do pompy pomiedzy powierzchnig czoto-
w3 wirnika a tarczg rozcierajaca

) tloczona ciecz nie moze zawiera¢ elementow statych (np. mate kamienie itp.),
jednakze ukfad nie jest wrazliwy na np. szmaty, wiokniny czy butelki PET.

Pompy typu FZD mozna stosowal wszedzie tam, gdzie istnieje prawdopodobienstwo
zatykania si¢ wirnikow kanatowych np. szmatami, jednakze
ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne przed pompa-
mi powinien by¢ ukfad separujacy wieksze elementy stale.

W tym typie pomp wymagana jest regulacja potozenia tar-

czy rozcierajacej i jest ona dokonywana podczas monta-

zu. Pompy FZD s3 stosowane w przewazajacej wiekszosci
przypadkow w tloczniach Sciekdw TSA i TSB.

Standardowo wirniki i tarcze rozcierajace sa wykonywa-

ne z Z1250 w 1 wyk. materiatowym, lub wirnik z ZbCr32

a tarcza z Z1250 w 2 wykonaniu materiatowym.

FZE

Pompy typu FZE wyposazone sa w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte
typu Vortex Special i przeznaczone sa do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig
elementow stalych, dtugowdknistych i szlamowych. Glownym przeznaczeniem jest
pompowanie Sciekow surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadow
czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

D duiy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie si¢ uktadu

wirujacego,

) niska wrazliwos¢ na zapychanie si¢ uktadu wirujacego pompy
Pompy typu FZE mozna stosowac zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawnos¢
ukladow jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwutopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysoka sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mo-
krych przepompowniach Sciekow i wod deszczowych.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL.250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materialowym podobnie jak korpus olejowy.
Mozliwe jest na specjalne zyczenie wykonanie takze korpusu tlocznego z ZbCr32 oraz
wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZE:
) FZE3 - ¢80 mm

FZp

Pompy typu FZP s3 wyposazone w wirnik kanatowy zamkniety, wielotopatowy o to-
patkach z przestrzenna krzywizna. Pompa tego typu jest przeznaczona do pompowa-
nia wody czystej oraz wody zanieczyszczonej z zawartoscia piasku.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:
D wysoka sprawnos¢ uktadu hydraulicznego, wyzsza niz we
wszystkich poprzednio omawianych siggajaca 84%.

D nizsze NPSH w stosunku do pomp FZB dzigki zastoso-
waniu poszerzonego wlotu i przestrzennej topatki.

Standardowym wykonaniem materiafowym (wyk. 1) jest
wirnik z ZI1250, natomiast w 2 wykonaniu materialowym
wirnik i korpus fozyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Pom-
py typu FZP oferowane sa rowniez w wykonaniu ze staliwa.
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FZR

Pompy typu FZR s3 wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa
wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cieczy zanie-
czyszezonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania konwencjonal-
nej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada wbudowanych zabez-
pieczen silnika. Silnik napedowy pomp FZR jest silnikiem ,,mokrym” - wypetniony jest
olejem wazelinowym biatym wg. PN-60/M-96105. Pompa wystepuje tylko jako FZR.1.

Pompy FZR mogq by¢ stosowane w:
) matych przepompowniach $ciekdw gospodarczo - bytowych i przemystowych,
oczyszczalniach Sciekow jako agregaty pomocnicze,
ogrodnictwie,
budownictwie,
gospodarstwach rolnych,
oproznianiu przydomowych szamb,
zagospodarowaniu wody deszczowej,
odwadnianiu zalanych obiektow,
) oprdznianiu basendw lub zbiornikow.

Standardowo w 1 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest wykonany z ZL250 , nato-
miast w 2 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest z ZbCr32. W obydwu wykonaniach
noz i tarcza rozcinajaca sa wykonane z ZbCr32.

FZV

Pompy typu FZV wyposazone sa w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vor-
tex i przeznaczone s3 do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia elementow stalych,
dtugowoknistych i szZlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekow suro-
wych podezyszczonych lub niepodczyszczonych, osadow czynnych, osadow gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sq:

D duzy ,swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sie ukta-

du wirujacego,

D niska wrazliwo$¢ na zapychanie sie uktadu wirujacego pompy
Pompy typu FZV mozna stosowac zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawnos¢
uktadow jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwutopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysoka sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mo-
krych przepompowniach Sciekow i wod deszczowych.

Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiatowe), jednakze moze
by¢ wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materialowym podobnie jak
korpus olejowy. Mozliwe jest na specjalne Zyczenie wykonanie
takze korpusu tlocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartos¢ B (,,swobodny” przelot) dla FZV:

FZV.1 - ¢30 mm
FZV2 - 55 mm
FZV.3 - ¢80 mm
FZV4 - $90 mm
FZV.6 - $100 mm

FZX

Pompy typu FZX sa wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty.
Pompa wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cie-
czy zanieczyszczonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania
konwencjonalnej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie.

Pompa FZX moze by¢ stosowana w strefach zagrozenia wybuchem. Pompa FZX jest
wyposazona w zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika oraz zabezpieczenie przed
zawilgoceniem komory silnika. Pompy tego typu wystepuja tylko w wersji zatapialnej.
Silnik napedowy pomp FZX jest silnikiem ,,suchym”. Wystepuje tylko jako FZX.1.

Pompy FZX mogq byc¢ zastosowane miedzy innymi w:
) przydomowych przepompowniach Sciekow,
) przepompowniach Sciekow gospodarczych i przemystowych,
) przepompowywanie Sciekow z pomieszczen o niedostatecznej wentylacji.
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FZY

Pompy typu FZY sa wyposazone w wielotopatkowy wirnik jednostronnie otwarty.
Pompa wyposazona jest w urzadzenie rozdrabniajace umozliwiajace pompowanie cie-
czy zanieczyszczonych ciatami dtugowtoknistymi, ktore w przypadku zastosowania
konwencjonalnej hydrauliki spowodowaly by jej zatkanie.

Pompy FZY nie sa wyposazone w zabezpieczenie termiczne uzwojen silnika oraz za-
bezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompa FZY moze by¢ wyposazona
w ten sam zestaw czujnikow jak FZX, jednak jest to wyposazenie ponadstandardowe.
Pompy tego typu wystepuja tylko w wersji zatapialnej. Silnik napedowy pomp FZY
jest silnikiem ,,suchym”. Pompa wystepuje tylko jako FZY.1

Pompy FZY mogq by¢ zastosowane miedzy innymi w:
) przydomowych przepompowniach Sciekow,
) przepompowniach Sciekow gospodarczych i przemystowych,
) przepompowywanie Sciekdw z pomieszczen o niedostatecznej wentylacji.

Silniki chtodzone pompowanym medium z IP68
Zastosowanie:
) Pompownie Sciekow (mokre)
) Pompownie wod deszczowych i drenazowych
)  Odpompowywanie zbiornikow bezodptywowych
Tego typu napedy wystepujq dla pomp:
. Pompy z silnikami wypetnionymi olejem wazelinowym bia-
tym i nieposiadajace czujnikéw wewnatrz komory silnika:

) FZA.1,FZB.1 (oprocz 60-69), FZV.1, FZR.1

b. Pompy z silnikami ,,suchymi”, ale nieposiadajace dodatko-
wych czujnikow wewnatrz komory silnika:
) FZY1

¢. Pompy z silnikami ,,suchymi” posiadajace standardowo we-
wnatrz komory silnika czujniki zawilgocenia oraz czujniki ter-
mobimetalowe:

) FZB.1.(60-69), FZX.1
) FZB2, FZV2, FZD2
) FZB3, FZC3, FZD3, FZE3, FZV3
) FZB4, FZC4, FZVA4

Silniki chlodzone powietrzem z IP55 - monobloki

Zastosowanie:
suche pompownie Sciekow

)
D suche pompownie wod deszczowych i drenazowych
) tlocznie Sciekow

)

instalacje indywidualne

Silniki chtodzone powietrzem z IP55 ze
standardowym silnikiem kotnierzowym

Zastosowanie:
) suche pompownie Sciekow
) suche pompownie wod deszczowych i drenazowych

) tlocznie Sciekow

Tego typu napedy wystepujq dla pomp:
) FZBS,FZB6, FZB7
) FZCé6,FZV6
) FZC7,FZC9




DANE OGOLNE

Silniki z wewnetrznym uktadem chlodzenia
IP68 z mozliwoscia pracy niezatapialnej

Zasada dziatania wewnetrznego uktadu chtodzenia:

) chlodzenie silnika odbywa sie poprzez wewnetrzny ukfad chlodzenia, ktory odbiera
ciepto od korpusu silnika i przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez Sciane rozgra-
niczajaca silnik i pompe

) chlodziwem w ukladzie jest mieszanina glikolu z woda, co powoduje, Ze moze on
pracowac w niskich temperaturach.

) ruch cieczy w ukladzie wewnetrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej energochton-
nosci

D uklad wewnetrzny jest catkowicie odseparowany od pompowanej przez pompe cie-
czy, co powoduje Ze jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w ukfadach
chiodzonych pompowanym medium np.: Sciekami komunalnymi.

) w ukiadzie chlodzenia panuje niskie ci$nienia, niezalezne od parametréw pompy, co
zmniejsza ryzyko rozszczelnienia ukfadu.

Zastosowanie:
) pompownie suche zagrozone zalaniem przez wody opadowe
D tlocznie Sciekow zagrozone zalaniem przez splywy powierzchniowe
) konwencjonalne przepompownie Sciekow, wod opadowych itp.

Tego typu napedy wystepujq dla pomp: ;TR T N
) FZS,FZ.6,F2.7,FZ9

Stan cieplny silnika 0 mocy 55 kW po 6 godzinach pracy ciagtej w pelnym
obciagzeniu i w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze pracy



POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Kod oznaczenia pompy sporzqdzony jest wg nastepujacego schematu:

ki FZR 1 1 2000 7 005 1
[a]a]a] [b] Iclcl [d] [eesfesJes] [] [i]i]i] [k]
gdzie:
aaa - grupa klasy kacyjna wyrobu;
b - typowielkos¢;
€6 - typowymiar (ilo$¢ stopni) pompy;
d - wykonanie materiafowe pompy wg punktu WYKONANIE
MATERIALOWE;
eeyesey - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE
KONSTRUKCY]NE;
h - kompletnos¢ dostaw wg punktu KOMPLETNOSC DOSTAW;
iii - dobor agregatu (zakodowany wg wewnetrznej dokumentacji
producenta);
k - kosmetyka wyrobu.

Pompy FZ.1
Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”
1 2
Wirnik* zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus tozyskowy

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus ssawny

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus thoczny

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus uszczelnienia

zeliwo szare zeliwo chromowe

Korpus wlotowy rozdrabniacza™*

zeliwo chromowe

N6z rozdrabniacza**

zeliwo chromowe

Plaszcz silnika

stal nierdzewna

Wat agregatu

stal nierdzewna

Blacha sitowa

stal nierdzewna

(zesci zigczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

olej wazelinowy bialy

Pompy F1.2, F1.3, F1.4

Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”
1 2

Wirnik* zeliwo szare zeliwo chromowe
Korpus dawicy zeliwo szare

Korpus fozyskowy zeliwo szare

Korpus olejowy jeliwo szare | 7eliwo chromowe
Korpus silnika zeliwo szare

Korpus ssawny 7eliwo szare

Korpus tloczny zeliwo szare

Pokrywa tozyska zeliwo szare

Wat agreqatu

stal nierdzewna

Elementy zlaczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

ole] wazelinowy bialy

Pompy FZ.5 F1.6 F1.7 F1.9

Nazwa czesci Wykonanie materiatowe ,d”

1 2 3
Wirnik* zeliwo szare | zeliwo chromowe | staliwo
Korpus dfawicy zeliwo szare
Korpus tozyskowy zeliwo szare
Korpus olejowy zeliwo szare
Korpus silnika zeliwo szare
Korpus ssawny zeliwo szare staliwo
Korpus tloczny zeliwo szare staliwo

Korpus uszczelnienia

zeliwo szare [zeliwo chromowe [staliwo

Pokrywa fozyska

zeliwo szare

Wat agreqgatu

stal nierdzewna

Elementy zfaczne

stal nierdzewna

0lej w komorze olejowe]

olej wazelinowy bialy

*) w agregacie F28.1 wirnik wykonany jest z mosigdzu

**) dotyczy wylacznie agregatu FIR




DANE OGOLNE

Pompy typu FZ.1 Pompy typu FZX.1
e, =1 |silnik jednofazowy |e1 =2 |si|nikt10jfazowy |
S 2 sinik irjfatowy |e, =2 |w wykonaniu przeciwwybuchowym EX |
e, =3 |silnik jednofazowy z wylacznikiem ptywakowym

Pompy typu FZ.2

Pomp typu FZ.3

e;=1

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kofnierzowy chlodzony ciecza)

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kolnierzowy chodzony cieczg)

e =4

pompa w zabudowie pionowej
do zamocowania na rurociaqu
(silnik kofnierzowy chlodzony powietrzem)

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania
na rurociaqu (silnik kotnierzowy chiodzony ciecza)

2 silnikiem chtodzonym ciecza (bez Ex)

pompa w zabudowie poziomej
(silnik kotnierzowy chiodzony ciecza)

zsilnikiem kofnierzowym chtodzonym powietrzem

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na
rurociaqu (silnik kotnierzowy chiodzony powietrzem)

2 silnikiem chtodzonym ciecza
w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

zsilnikiem chtodzonym ciecza (bez Ex)

pompa bez osprzetu

pompa z podstawa

pompa z podstawa do zamocowania na rurociaqu

Pomp typu FZ.4

pompa w zabudowie pionowej
(silnik kotnierzowy chlodzony ciecza)

pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na

zsilnikiem kolnierzowym chlodzonym powietizem

zsilnikiem chtodzonym ciecza
w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

pompa bez osprzetu

pompa z podstawq

pompa z podstawa do zamocowania na rurociaqu

Pomp typu FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.9

& =4 rurociaqu (silnik konierzowy chiodzony powietrzem) o, =4 | Pompa w zabudowic pionowe] do zamocowa-
1 = & i
e, =0 |zsilnikiem chlodzonym ciecza (bez Ex) fila fia Crnc’gg
_ ¢ | pompa z silnikiem z wewnetrznym ukiadem
e, = 1 | zsilnikiem kolnierzowym chtodzonym powietizem =5 chiodznia
e, =0 | pompa bez osprzetu €,=0 |pompa bez osprzetu
e,=1 |pompaz podstawa ;=2 |pompaz podstawa do zamocowania na rurociagu
e,=2 |pompaz podstawg do zamocowania na rurociagu

Pompy wyposazone sq
dodatkowo w nastepujqce zabezpieczenia:
ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu,
czujnik wilgotnosciowy w komorze silnika,
czujnik zawilgocenia komory olejowej (opcja),
czujnik w komorze olejowej silnika (opcja),

szybkozlacze elektryczne (opcja).

S

Pompy FZ.1 dostepne s3 w kompletnosci:

3 - zfacze kablowe plus silnik

4 - kompletnos¢ podstawowa (ztacze kablowe + silnik + osprzet)
6 - kompletnos¢ podstawowa + kolano nakretno-wkretne 2”

typ A4 (PN/H 74392)

7 - kompletnos¢ podstawowa + kolano nakretno-wkretne 2”
typ A4 (PN/H 74392) oraz koficowka przylaczeniowa weza 2”

Pompy FZ.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dostepne s3 w kompletnosci:

4 - Pompa bez osprzetu (dla e,=0)
5 -Pompa z osprzgtem (dla e,=1-2)



POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Przekrdj pompy FZA.1 Przekrdj pompy FIB.1
|
1 9 1 | 9
| | i
10 = 10
7 /_ @
R | | H 2 |
R S |/ —_— |
|
Zall =5 |||
3 | | 3
1 2 1L | o
! 1 korpus toiyskowy gérny
— l \\ . | 2 plasza silnika
4 ‘ 11 4 : \ 11 3 piericiei ADT
: | I 4 korpus tozyskowy dolny
5 5

- 5 korpus uszczelnienia
- ‘ 12 - | 12 6 korpus ttoczny
8 6 | 7 Korpus ssawny

13 . 13 8 podstawa
: ‘ \ ; ‘ 9 stojan silnika
7 7 ! 10 wat agregatu
- _\ 11 komora olejowa
‘*’ - - {‘ T 12 uszczelnienie mechaniczne
8 ‘ 13 wirnik pompy
—\ 14 blacha sitowa

15 tarcza wlotowa
16 néi
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Przekrdj pompy FIV.1
I
1 ind 2
10
2 |
| [ | 11 1 korpus toiyskowy gérny
! ; 2 plasza silnika
l | 3 pierscien ADT
' ; 12 4 korpus fozyskowy dolny
5 korpus uszczelnienia
. 13 6 korpus ttoczny
7 korpus ssawny

8 podstawa

9 stojan silnika
10 wat agregatu
11 komora olejowa

12 uszczelnienie mechaniczne
13 wirnik pompy

14 blacha sitowa

15 tarcza wlotowa

16 néz




KONSTRUKCJA POMP

Przekrdj pompy FZX.1.10 do FIX.1.22 Przekrdj pompy FIX.1.30 do FX.1.33
1

2 12_
3 s h
6 4
X 5 :
AN\ LY
- '1
b éé éé l
Al 13 1
8 - T
\ 14
9
4 o
4 N 1 uchwyt pompy 10 korpus toiyskowy
1 2 foiysko toczne 11 uszczelnienie mechaniczne
3 3 korpus silnika 12 wirnik
4 wat 13 korpus ssawny
16 5 silnik 14 toiysko toczne dwurzedowe
12 6 kabel zasilajacy 15 korpus olejowy
- 17 7 dtawnica kablowa 16 korpus tloczny
$ 8 korpus dtawnicy 17 tarcza wlotowa
l\ ; 9 aujnik zawilgocenia silnika 18 néz
18 19 podzespdt podstawa
19
Przekrdj pompy FIB.2 Przekrdj pompy FIV.2
uchwyt ( y 7 uchwyt ,( : X
pompy - fozysko pompy A tozysko
e | toczne toczne
korpus o korpus
siinika 20 silnika - f
slinik_ R wat sinik Q1 E wat
\ [~ /n \ /—
<
dawnica '
kablowa
czujnik zawilgocenia czujnik zawilgocenia
lé?rpus. i silnika silnika
awnic'
korpus kOprS
fo rpsko v v oo
) komora e
uszczelnienie s olgjowa  uszczelnienie
mechaniczne mechaniczne
wimik. korpus korpus
toczn M
|




POMPY JEDNOSTOPNIOWE TYPU FZ

Przekrdj pompy FZ.6

Przekrdj pompy FIB.3 Przekrdj pompy FIC.4

uszezelnienia

tozysko toczne

wat

fozysko toczne

awiesie
K Slinks
4.
— — ik
totvio toczne | i
| |
’
| Lq !
] , l
silnik
siinf napedowy i diawnica " —
|
|
”'\
cajnk zawligoceni
| ﬁ sinika
[~ \ o
mm i ek zowigocenia
o N
_ au»,
___ceion tgcznikowy | 4
uszczeinenie komora ol

wimi

\\\\\\\\\\»—_-\‘\\\\\\\\

Przekr6j pompy FIC.6 z silnikiem

Przekr6j pompy FID.2 2 wewnetrznym uktadem chtodzenia

uchwyt pom)

korpus tozyskowy gérn

korpus silnika ”/,wi
o 1] P
silnik e il wimik siinia
L : —
*& > stojan siinka
)

ptaszez sinika

\\ dtawica
kor awic!
czuLnlk zawilgocenia orpus dit
siinika
ITT korpus tozysko! /kq;r.",qomywow
XOmMOora ssawna
korpus olejo! kanat odplywowy ’

i komora
uszczelnienie g S wyrdwnawcza
mechaniczne komora olejowa ik oplegomy__ ///—y—

wirnik komora
W!ﬂleﬂﬂl(ﬂ
§ciana przekarvigea
Al 2z okrywa wiotowa __stumier clepta
$ruba regulacyina odstawa
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